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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych dla projektu:  
„Podniesienie standardu bazy oświatowej – dokończenie budowy Gimnazjum w Karsku” 
 
UWAGA: 

RóŜnice pomiędzy podanymi ilościami a rzeczywistym obmiarem lub konieczność zachowania 
wymaganej przez InŜyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych 
podanych w Przedmiarze robót dla robót zasadniczych w ramach tego Kontraktu ani innych 
roszczeń Wykonawcy. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
1)   Roboty posadzkowe     

a) Posadzki cementowe gr.2,5 cm  
b) Warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej 
c) Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami 
d) Okładziny schodów z płytek gresowych wraz z cokolikami 
e) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych – PVC  
f) Posadzki z wykładziny dywanowej 
g) Listwy przyścienne do posadzek - drewniane 

 
2)   Tynki, okładziny  

a) Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe 
b) Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych  
c) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 

 
3)   Malowanie  

a) Malowanie  sufitów – trzykrotne  farbami  emulsyjnymi   
b) Malowanie ścian – dwukrotne farbami zmywalnymi, z gruntowaniem 

 
4)   Stolarka, ścianki systemowe 

a) MontaŜ  skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 
b) MontaŜ drzwi aluminiowych, dymoszczelnych 
c) Ścianki systemowe sanitariatów z drzwiami 
d) Osadzenie parapetów wewnętrznych ( okna podawcze) 

 
5)   Inne elementy wyko ńczeniowe 

a) Wycieraczki do obuwia: metalowe, maty szczotkowe 
b) Balustrady z pochwytem stalowym 
c) Wypełnienie balustrad płytami poliwęglanowymi 
d) Pochwyty stalowe na wspornikach 
e) Przekrycie studzienki wewnątrz budynku blachą Ŝeberkową 
f) Schody składane, 
g) Drabiny wewnętrzne 
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6)    Winda – dostawa i monta Ŝ 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
(1) Roboty posadzkowe 

• Zaprawa cementowa posadzkowa – mieszanka gotowa,  
• Siatka do zbrojenia posadzek 
• woda 
• Płytki  gresowe, 30x30 cm, gr. min. 9 mm, antypoślizgowe, twardość 8, odporne na 

plamienia, przeznaczone do obiektów o duŜym natęŜeniu ruchu. 
• Płytki gresowe mrozoodporne, pozostałe własności j.w. 
• Płytki gresowe schodowe, ryflowane, pozostałe własności jw. 
• Klej do płytek ceramicznych na powierzchnie o duŜym obciaŜeniu 
• Zaprawa do spoinowania płytek, elastyczna, mrozoodporna 
• Silikon 
• Masa samopoziomująca 
• Materiały pomocnicze 
• Wykładzina rulonowa PVC, trudnościeralna, bezspoinowa, grubość warstwy 

uŜytkowej 1,2 mm, warstwa wykonana z czystego PCW, grubość całkowita: 2,5 mm, 
przeznaczona do obiektów uŜyteczności publicznej, o duŜym natęŜeniu ruchu, np. 
typu GAMRAT REKORD 43 

• Wykładzina dywanowa rulonowa, niepalna, antystatyczna, brudoodporna 
• Klej do wykładziny PVC 
• Klej do wykładziny dywanowej 
• Listwy cokołowe drewniane 
 

 
 
(2) Tynki, okładziny   

• Mieszanka tynkarska cem-wap, mieszanka tynkarska - gipsowa 
• Gips budowlany szpachlowy 
• NaroŜniki stalowe ze stali kątowej 
• Płyty G-k gr. 12,5 mm, wodoodporne, ogniochronne 
• Ruszty metalowe do płyt g-k wg rozwiązań systemowych 
• Łączniki metalowe rusztów 
• Materiały pomocnicze 
• Płytki glazurowane, odporne na plamienia 
• Klej do płytek na powierzchnie pionowe 
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• Zaprawa do spoinowania 
• Silikon 
• Folia płynna np. Botament 

 
 
(3) Malowanie 

• Emulsja gruntująca 
• Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego 
• Farby nawierzchniowe zmywalne – akrylowe  
 

(4) Stolarka 
• Parapety wewnętrzne z konglomeratu dolomitowego 
• kołki rozporowe, pianka, łączniki, materiały pomocnicze 
• Ścianki systemowe sanitariatów, z drzwiami - komplet 
• Elementy mocujące ścianki sanitariatów 
• Materiały pomocnicze 
 

5)   Inne elementy wyko ńczeniowe 
• Wycieraczki do obuwia: ze stali nierdzewnej  40 x 60 cm – 3 szt 
• Wycieraczki  szczotkowe 200 x 100 cm – 1 szt, 160 x 100 cm – 1 szt 
• Balustrady z pochwytem stalowym wg PT, stalowe, ocynkowane, malowane 

proszkowo 
• Płyty poliwęglanowe, lite gr. 10 mm 
• Siatka zabezpieczająca atrium – oczka 15x 15 cm, wzmocniona  
• Pochwyty stalowe na wspornikach, ocynkowane, malowane proszkowo 
• Przekrycie studzienki wewnątrz budynku blachą Ŝeberkową 
• Schody składane – aluminiowe, dwuczęściowe, np. ROTHO 
• Drabiny wewnętrzne 

 
6) Winda  

• Dźwig przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich, np. typ BDS Bolęcin 
 

 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) rusztowania systemowe 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  uŜywania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
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Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego .  

5.3. Zakres robót zasadniczych 

 
1)   Roboty posadzkowe     

• Posadzki cementowe gr.2,5 cm  
• Warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej 
• Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami 
• Okładziny schodów z płytek gresowych wraz z cokolikami 
• Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych – PVC  
• Posadzki z wykładziny dywanowej 
• Listwy przyścienne do posadzek – drewniane 
• Grunty do podłoŜy 

 
2)   Tynki, okładziny  

• Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe 
• Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych  
• Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 

 
3)   Malowanie  

• Malowanie  sufitów – trzykrotne  farbami  emulsyjnymi   
• Malowanie ścian – dwukrotne farbami zmywalnymi z gruntowaniem podłoŜa 

 
4)   Stolarka, ścianki systemowe 

• MontaŜ  skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 
• MontaŜ drzwi aluminiowych, dymoszczelnych 
• Ścianki systemowe sanitariatów z drzwiami 
• Osadzenie parapetów wewnętrznych – okna podawcze 
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5)   Inne elementy wyko ńczeniowe 
• Wycieraczki do obuwia: metalowe, maty szczotkowe 
• Balustrady z pochwytem stalowym 
• Wypełnienie balustrad płytami poliwęglanowymi 
• Siatka zabezpieczająca atrium  
• Pochwyty stalowe na wspornikach 
• Przekrycie studzienki wewnątrz budynku blachą Ŝeberkową 
• Schody składane, 
• Drabiny wewnętrzne 

 
6)    Winda – dostawa i monta Ŝ. 
 
 

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  

5.4.1. Posadzki 
PodłoŜa pod posadzki wykonać wg ST – 01.00.  
W razie konieczności wykonać warstwę wyrównawczą z masy samopoziomującej. 
W pomieszczeniach mokrych zastosować izolację pod płytki z folii płynnej. 
 
Posadzki cementowe – wykonać wg ST-01.00 , zazbroić siatką posadzkową. 
 
 
Posadzki z płytek gresowych -  
 
Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie  
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. 
Okładzina stopni schodowych – z kafli ryflowanych, cokoliki klatki schodowej zlicować z 
powierzchnią ściany – tynku. 
 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podłoŜem. 
W pomieszczeniach mokrych przed wykonaniem posadzki, wykonać izolację z folii płynnej. 
 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  

- wygląd zewnętrzny,  
- związanie posadzki z podkładem,  
- prawidłowość powierzchni,  
- grubość posadzki,  
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,  
- wykończenie posadzki. 

 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny 
być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na 
całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm. 
 
Posadzki z wykładziny rulonowej PVC 
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Przed rozpoczęciem prac podłoŜe zagruntować. 
Arkusze wykładziny przycięte do wymiarów pomieszczeń powinny być na 24 godziny przed 
przyklejeniem luźno ułoŜone na podkładzie, z zakładem szerokości około 2-3 cm. 
Przyklejanie zaleca się rozpocząć od wyznaczenia osi pomieszczenia. Klej nanosi się na 
podkład na powierzchnię szerokości przyklejanego arkusza wykładziny. Spawanie brzegów 
przylegających do siebie arkuszy – po dwóch dniach od przyklejenia wykładziny. Przy 
wykonaniu posadzki wykonać wywinięcie na ścianę wys. 10 cm. 
Przy odbiorze posadzek sprawdzeniu podlegają:  

- Wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru 
- Związanie wykładziny z podłoŜem 
- Prawidłowość powierzchni, 
- Prawidłowość wykonania styków arkuszy, 
- Wykończenie posadzki. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, prześwit pomiędzy łatą przyłoŜoną w 
dowolnym miejscu posadzki a posadzką nie powinien wynosić więcej niŜ 2 mm. Arkusze 
posadzki powinny być ułoŜone szczelnie, spoiny powinny tworzyć linię prostą. 
Cokolik musi przylegać do podłoŜa i być z nim trwale związany. Niedopuszczalne jest 
występowanie pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów. 
 
 
Posadzki z wykładziny dywanowej 
Do wykonania posadzki z wykładziny dywanowej moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych stanu surowego. 
Podkład pod wykładzinę powinien być czysty, wolny od pyłu.  Podkład cementowy zagruntować. 
Całe podłoŜe pod wykładzinę  powinno być posmarowane płynem antypoślizgowym. Po 
wyschnięciu podłoŜa moŜna przystąpić do instalacji wykładziny, ściśle wg wskazań producenta.  
Wykończenie przy ścianach: listwy przypodłogowe drewniane . 
 
 

5.4.2. Tynki, okładziny  
 
Tynki na ścianach wewnętrznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków i gładzi gipsowych powinny być ukończone 
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane 
instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeŜnice drzwiowe. PodłoŜe  powinno być wykonane na 
puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i 
wietrznej  pogody podłoŜe powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilŜone 
wodą. 
Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niŜ 7 dni od połoŜenia i nie później niŜ 1 rok. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn tynków, naroŜniki, styki z ościeŜnicami. 
Powierzchnie tynków i gładzi  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być 
liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 
m oraz nie więcej niŜ 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków- 
dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk 
na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 
powierzchni tynków. 
 
 
Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
Wykonać obudowę stropów i podciągów w miejscach wskazanych PT. 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, dokładność wykonania,  
krawędzie przecięcia się płaszczyzn , naroŜniki, styki z ościeŜnicami. 
Powierzchnie sufitów powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn  powinny być liniami 
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prostymi. Odchylenie od poziomu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m 
oraz nie więcej niŜ 3 mm na wysokości pomieszczenia.  
 
 
Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
 
Płytki powinny być mocowane do podłoŜa klejem wg zaleceń producenta.. PodłoŜe powinno być 
suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń.  
Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu 
okładziny naleŜy wypełnić spoiny masą do spoinowania. 
 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn , naroŜniki, styki z ościeŜnicami. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 
powinny być na całej długości łaty większe niŜ 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w 
ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm na 1m. 
W pomieszczeniach mokrych , przed ułoŜeniem płytek wykonać  membrany wodoszczelne z 
folii w płynie. 
 
 
 
5.4.3. Malowanie. 
 
Malowanie ścian wewnętrznych  
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyŜszej niŜ 
22ºC. Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami oraz 
intensywnym działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane na 
podłoŜach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być 
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać 
naprawione przy uŜyciu tej samej zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku 
powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. usunięte. 
 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny. 
 
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 
prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna 
być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka 
powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280 
 
 
 
5.4.4. Stolarka, ścianki systemowe sanitariatów 
 
Skrzydła drzwiowe zamontować zgodnie z instrukcją montaŜową producenta, wyregulować, 
zamontować zamki, klamki, szyldy. 
Drzwi aluminiowe dymoszczelne - montować za pomocą kołków rozporowych, kotew 
montaŜowych lub innych akcesoriów mocujących -  zgodnie z instrukcją producenta stolarki, 
wyregulować. 
Styki : ściana – ościeŜnica uszczelnić pianką poliuretanową. 
Zamontować parapety wewnętrzne przy oknach podawczych. Wykonać niezbędne obróbki 
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tynkarskie. 
 
 
 
5.4.5.  Inne elementy wyko ńczeniowe. 
 
Montować w miejscach przewidzianych PT, zgodnie z instrukcjami montaŜowymi producentów.  
Balustrady wykonać wg PT, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. 
Balustradę wokół atrium wypełnić płytami poliwęglanowymi. Zabezpieczyć otwór siatką stalową ozdobną 
wzmocnioną. 
 
5.4.6. Winda 
Zamontować windę przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
 

6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne". 
• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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• Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
InŜyniera i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

 
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  kpl, m, szt  
 
W   m2   mierzy się powierzchnię robót: 

• wykonanie posadzek cementowych 
• wykonanie warstw wyrównawczych 
• wykonanie posadzek z płytek gresowych 
• wykonanie okładzin schodowych z płytek gresowych 
• wykonanie posadzek z wykładziny PVC 
• wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej 
• wykonanie tynków i gładzi gipsowych  
• licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
• malowanie  
• wykonanie ścianek systemowych sanitariatów 
• montaŜ skrzydeł drzwiowych 
• montaŜ stolarki aluminiowej 
• obudowy z płyt G-K 
• wypełnienie balustrad płytami poliwęglanowymi 
• przekrycie studzienki 

 
 
W   szt   mierzy się : 

• MontaŜ wycieraczek i mat szczotkowych 
• Schody składane 
• Drabiny 
 

W   m   mierzy się : 
• MontaŜ parapetów wewnętrznych 
• Cokoliki z płytek 
• Listwy przypodłogowe 
• Balustrady 
• Pochwyty 

 
W   kpl   mierzy się : 

• Dostawę i montaŜ windy 
• Siatkę zabezpieczającą  

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
 
Cena wykonania kpl. robót – dostawa i monta Ŝ windy, obejmuje : wszystkie materiały, 
robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – 
zainstalowania urządzenia dźwigowego, tj. : 

• Przygotowanie szybu dźwigu zgodnie z wymaganiami producenta 
• Koszty mediów na czas realizacji oraz koszty ochrony budowy 
• Koszty wykonania instalacji elektrycznych, oświetleniowych, podestów montaŜowych 
• Koszty dźwigu i jego  transportu do obiektu 
• MontaŜ i uruchomienie urządzeń 
• Dostarczenie pełnej , wymagane przepisami dokumentacji 
• Koszty przeprowadzenia kontroli końcowej przez jednostkę notyfikowaną 
• Koszty związane z rejestracją dźwigu w UDT 

 
Cena wykonania pozostałych robót obejmuje:  wszystkie materiały, robociznę i sprzęt 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
 

a) badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań 
e) przygotowanie podłoŜy – , oczyszczenie, masa samopoziomująca, izolacje z folii 

płynnej,  
f) wykonanie robót zasadniczych wg wymaga ń niniejszej ST i In Ŝyniera, 
g) regulację  stolarki 
h) impregnacja elementów drewnianych 
i) przygotowanie rusztowań wraz z wszelkimi kosztami, 
j) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) Instrukcje montaŜowe producenta. 
3) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy. 
6) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
7) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 


